PoZaduje se cenova nabidka — dale CN, na niZe uvedenou opravu.

A. Situace.

PoZaduje se oprava terasy panelového domu patfici k atelier_— jedna se o stfesni nastavbu. Dim ma 10.
pater a v kazdém patre je lodZie. Horni ¢ast lodzZii — patfici ke stfeSe je ukoncena terasou. Terasa ma rozméry 1,2m x 12,0 m. Dlazba
je provedena tzv. kamennym kobercem. Na dné terasy jsou 4 ks chrli¢d destové vody rozmisténé rovnomérné po vnéjsim okraji
terasy. Dlazba z dlivodu svodu destové vody k jednotlivym chrli¢dm je prohnutd k Usti kazdého chrlice a vytvari tak spad pro tuto
vodu. Bude potfeba pouzit mozaikovou dlazbu — pripadné jinou dle navrhu dodavatele. Chrlice bude nutno vybourat a opét
zabudovat s patfi¢nou izolaci z divodu vybourani plvodni dlazby — potfeba pracovnika pro praci na lané.

B. Bylo zjisténo:
Destova voda prosakuje na strop bytu_ terasy, nalezici k atelieru GEEI® kterd je nad bytem
1417/28. Terasa ma povrch zvany, kamenny koberec. Plvodni izolace terasy je zfejmé poskozend a voda prosakuje do
bytu pod terasou. Terasa atelieru je ukoncuje radu lodzii ndlezici bytim od 1. poschodi po 10. poschodi — viz obr. vyse.

C. Specifikace CN na postup prace:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)
i)

Pfistaveni kontejneru (cca 3t — 4t) + CN.

Vybourani pavodni skladby terasy (kamenny koberec ,dlazba, beton ,polystyren a izolace) + CN
Nova instalace chrli¢t 4 ks + CN.

Asfaltovy natér pred izolaci + CN.

Navareni nové izolace + CN.

Betondz terasy(Polystyrén, folie, kary sit a betonovy potér) + CN.

Hydroizolace terasy +pasky + CN.

Polozeni nové dlazby + CN.

Sokl po obvodu dlazby + CN.
Zakryti stavenisté pro pripad desté — zabranit vniknuti vody do bytu pod stavenistém.

D. Pozadavky na materidl: uvést specifikaci polozky materialu, cenu za jednotku/soupravu, pocet ks/souprav, cena za celou

polozku.
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Veskeré ceny pro prace a materiadl uvadét bez DPH a s DPH 15%.
Prosim o uvedeni vyse pojisténi na vzniklou skodu.
Predpokladana doba trvani opravy.

MozZny termin ndastupu.

Reference s danym typem opravy.




